國立陽明交通大學採購招標規範
壹、概述：
	項目
	名稱
	內  容

	一
	標的名稱及數量摘要
	[bookmark: _GoBack]向量網路分析儀一套

	二
	預算金額
	新臺幣2,100,000元
	未來增購權利
	無

	三
	採購標的為
	財物：
1. 其性質為：購買
2. 2025年以後產製之新品

	四
	押標金
＆
保證金
	押標金：新臺幣63,000元
履約保證金：新臺幣63,000元
保固保證金：新臺幣63,000元

	五
	履約期限
	114年6月5日前完成履約。

	六
	交貨地點＆聯絡人
	國立陽明交通大學光復校區工程六館651室 ; 連絡人﹕程子珊小姐
電話：03-5712121分機31771；手機0910-294603。

	七
	付款方式
	驗收合格後一次付款。

	八
	提供免費操作訓練內容
	無

	九
	保固期
	驗收合格日起
1.主機ENA網路分析儀保固3年
2.電子校正器保固1年
3.同軸波導管保固1年

	十
	個人資料保護
	廠商履約是否涉及蒐集、處理或利用個人資料，須負個人資料保護
責任:不涉及個人資料蒐集、處理或利用。

	
十一
	具敏感性資訊服務或國家安全之採購
	履約標的是否涉及具敏感性資訊服務或國家安全之採購：(如”是”者請勾選)
□本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者。
□本採購內容涉及國家安全，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與。

	十二
	外國廠商
	不可參與投標。但我國廠商所供應標的之原產地得為外國者。

	十三
	大陸地區廠商、產品或勞務
	不允許陸資廠商（含其分包商）及陸籍人士參與；陸資廠商包含大陸地區廠商、第三地區陸資廠商及在台陸資廠商。
「資通訊設備」不可使用大陸品牌的產品，大陸品牌如：
  海康威視  (Hikvision)、華為(Huawei)、普聯(TP-Link)、小米(MI)、  大華(Dahua)等，但不限以上廠牌。包含委外場地出租，亦應要求租借單位。

其他是否允許大陸地區廠商或大陸地區之產品或勞務參與(未勾選者即不允許；如允許者，請勾選，並須符合兩岸進口及貿易往來相關規定)：
□廠商所供應財物或勞務得為大陸品牌產品。
□廠商所供應財物或勞務之原產地得為大陸地區。

	十四
	校園安全衛生管理注意事項
	1. 為防止發生職業災害確保本校教職員生及各階承攬商之安全與衛生，承攬商須於施工前確實瞭解施工場所安全衛生之設施與要求事項，並遵守本校訂定之承攬商安全衛生管理程序，承攬商應依規定對所屬員工施予從事工作及預防災變必要之環境保護及安全衛生教育訓練。如涉及危險性作業(動火、高架、吊掛、露天開挖、局限空間、高壓活線等)需事先向本校提出申請危險性作業管制表。其他未盡說明事項承攬商仍應依職業安全衛生法及加強工程職業安全衛生管理作業要點等相關規定辦理承攬管理。
1. 112年2月15日衛生福利部菸害防制法修法擴大禁菸場所，大專院校納入禁菸場所，依法本校室內及戶外全面禁菸。廠商人員於校園履約時，全面禁止吸煙（含電子菸），如遭檢舉確認屬實，每次扣罰新臺幣500元。



貳、投標規格審查文件
1. 規格疑義聯絡人：程子珊小姐，電話：03-5712121分機31771 / 手機：0910-294603。
2. 規格審查：
■投標規格審查文件: 投標廠商應另行提供規格文件，不得以招標文件之招標規範加蓋廠商公司章作為投標廠商之規格文件，如有此情形，本校認定廠商未提出規格文件為規格不合格。
   ●廠商投標時須提出下列設備之型錄或規格說明書：
     (1)向量網路分析儀
     
參、履約內容： 
「向量網路分析儀」一套
一、主機ENA網路分析儀:
1. 頻率約100KHz至18 GHz，至少2-Port。
2. 測試埠輸出功率範圍小於等於-20 dBm 至大於等於0 dBm。
3. 標稱輸出功率大於等於-5dBm。
4. 輸出功率解析度至少0.05 dB。
5. 功率準確度於50 MHz時，小於等於-5 dBm(絕對準確度約 0.9 dB) 。
6. 輸入功率範圍大於等於 +6 dBm。
7. 輸出功率平坦度至少100 kHz 至 18 GHz :約 3.7 dB 至5.8 dB。
8. 功率線性度小於等於 -10 dBm 至 -5 dBm ,約 1.6 dB。
9. 功率掃描範圍小於等於 -20dBm至-5 dBm(至少300 kHz 至 8.5 GHz) 約-15dBm至-5 dBm (約8.5 GHz 至 18 GHz) 。
10. S參數測量能力需支援完整的S參數測量(如S11,S21,S12,S22)，至少2-port，系統動態範在測試埠於100kHz至8.5GHz時,大於等於117dB;於8.5 GHz 至 18 GHz時，大於等於100 dB。
11. 反射不確定約0.011dB至0.054 (依頻率而性定)。
12. 傳輸不確定約0.037 dB (至少10 MHz 至3 GHz) ;約 ± 0.128 dB (至少3 GHz 至 9 GHz) 。
13. 校正後系統需提供精確的校正後S參數測量，需支援多效能電子校準(ECal)模組。
14. Trace Noise:大於等於6 mdB (於300 kHz 至 8.5 MHz時)，大於等於5 mdB (於8.5 MHz 至 4.34 GHz時) 。
15. 可支援時域分析功能、支援TDR功能、支援WPT分析功能且皆可擴充。
16. 設備需含同軸波導管(coaxial waveguide)，type-N 50 verification kit，至少300 kHz to 18 GHz。

二、電子校正器:
1. 設備需含電子校正器，頻率範圍為直流至少 18 GHz，Type-N 50 Ω±1%，需可校正網路分析儀與同軸波導管。

三、材料測試軟體:
1. 設備需具備材料測試軟體，需提供Transmission Line and Free Space Method，可支援Arch Reflectivity Method、Resonant Cavity Method、Coaxial probe method且皆可擴充。



肆、驗收
1. 履約完成條件：■採購標的物送達國立陽明交通大學
 光復 校區 材料 系所 工程六 館 651 室
■完成安裝測試。
■驗收文件提交。

2. 應備驗收文件：	■收貨簽收單、■貨品照片(全景及廠牌型號)、■安裝測試報告、
	■原廠出廠證明、■保固保證書


