
國立陽明交通大學採購招標規範 
壹、概述： 

項
目 名稱 內  容 

一 
標的名稱
及數量摘
要 

原子層化學氣相沉積系統一套 

二 預算金額 新臺幣 2,500,000元 
未來增

購權利 

無 ；  

□有（數量： 金額： 期間： ） 

三 
採購標的

為 

財物： 
1. 其性質為：購買；□租賃；定製；□兼具兩種以上性質者 
2. 2025年以後產製之新品 □不限制出廠年度之新品 □其他    

四 

押標金 

＆ 

保證金 

押  標  金：新臺幣 75,000 元  
履約保證金：新臺幣 75,000 元  
保固保證金：新臺幣 75,000 元 

五 履約期限 
 

決標次日起 30日內完成履約。 

六 
交貨地點

＆聯絡人 

國立陽明交通大學光復校區科學二館 443室， 

連絡人：應用化學系，洪崧富老師，電話：03-5712121分機 31946。 

七 付款方式 驗收合格後一次付款。 

八 

提供免費

操作訓練

內容 

有 
（1）須於履約期限前完成有關原子層化學氣相沉積系統操作訓練
。 
（2）訓練時間：至少 3 小時。 
（3）訓練人次：●不限。 ○    人。 
（4）●納入驗收範圍，履約期限前須完成。 

九 保固期 驗收合格日起保固 1 年。 

十 
個人資料

保護 

廠商履約是否涉及蒐集、處理或利用個人資料，須負個人資料保護責任 : 

不涉及個人資料蒐集、處理或利用。 

十

一 

具敏感性

資訊服務

或國家安

全之採購 

履約標的是否涉及具敏感性資訊服務或國家安全之採購：(如”是”者請勾選) 
□本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安 (含資安)疑慮
之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為大陸地區廠商、第三地區
含陸資成分廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者。  

□本採購內容涉及國家安全，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成
分廠商及在臺陸資廠商參與。 

十

二 
外國廠商 

□不可參與投標。我國廠商所供應標的之原產地須屬我國者。 
不可參與投標。但我國廠商所供應標的之原產地得為外國者。 
□外國廠商可以參與投標。 

十

三 

大陸地區

廠商、產

品或勞務 

不允許陸資廠商（含其分包商）及陸籍人士參與；陸資廠商包含大陸
地區廠商、第三地區陸資廠商及在臺陸資廠商。 

「資通訊設備」不可使用大陸品牌的產品，大陸品牌如： 
海康威視(Hikvision)、華為(Huawei)、普聯(TP-Link)、小米(MI)、大華
(Dahua)等，但不限以上廠牌。包含委外場地出租，亦應要求租借單位。 

其他是否允許大陸地區廠商或大陸地區之產品或勞務參與 (未勾選者即不
允許；如允許者，請勾選，並須符合兩岸進口及貿易往來相關規定)： 
□廠商所供應財物或勞務得為大陸品牌產品。 
□廠商所供應財物或勞務之原產地得為大陸地區。 

十

四 

資訊安全

管理要求

事項 

 
 

依據資通安全管理法第 3條： 

一、 資通系統：指用以蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除資訊或對資訊為其他

處理、使用或分享之系統。 

二、 資通服務：指與資訊之蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除、其他處理、使

用或分享相關之服務。 

三、 資通安全：指防止資通系統或資訊遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、

破壞、竄改、銷毀或其他侵害，以確保其機密性、完整性及可用性。 

此採購標的是否為本校相關之資通系統或服務：（如「是」者，依工程會「政



府資訊服務採購作業指引」，招標規範及資訊服務採購契約內容將請資訊技
術服務中心協助審核及協驗資安相關事項。） 

(1) 否 

十
五 

校園安
全衛生
管理注
意事項 

1. 為防止發生職業災害確保本校教職員生及各階承攬商之安全與衛生，承攬商須

於施工前確實瞭解施工場所安全衛生之設施與要求事項，並遵守本校訂定之承

攬商安全衛生管理程序，承攬商應依規定對所屬員工施予從事工作及預防災變

必要之環境保護及安全衛生教育訓練。如涉及危險性作業(動火、高架、吊

掛、露天開挖、局限空間、高壓活線等)需事先向本校提出申請危險性作業管

制表。其他未盡說明事項承攬商仍應依職業安全衛生法及加強工程職業安全衛

生管理作業要點等相關規定辦理承攬管理。 

2. 112年 2月 15日衛生福利部菸害防制法修法擴大禁菸場所，大專院校納入禁

菸場所，依法本校室內及戶外全面禁菸。廠商人員於校園履約時，全面禁止吸

煙（含電子菸），如遭檢舉確認屬實，每次扣罰新臺幣 500元。 

 
貳、投標規格審查文件 
1. 規格疑義聯絡人：洪崧富老師，電話：03-5712121分機 31946。 
2. 規格審查： 

投標規格審查文件: 投標廠商應另行提供規格文件，不得以招標文件之招標規範加蓋廠
商公司章作為投標廠商之規格文件，如有此情形，本校認定廠商未提出規格文件為規格
不合格。 

   ●廠商投標時須提出下列設備之型錄或規格說明書： 
     (1)原子層化學氣相沉積系統      

(2)機械幫浦 
     (3)真空計 
   ●其他文件:設備 3D設計圖面 

參、履約內容：      

項
目 品    名    及    規    格 數

量 
單
位  

一 原子層化學氣相沉積系統 

(一)、 真空製程腔體及加熱裝置含固定式機架 

1. 不鏽鋼 304圓形腔體 
2. 上開腔蓋 
3. 腔體加熱裝置:  
➢ 外部加熱 : ≧200度 
➢ 內部加熱 : ≧300度 

4. 腔體防燙安全外罩 

5. 黑色烤漆機架 : 具可移動輪組和固定支撐腳座 

(二)、 真空計 

➢ 偵測壓力範圍需含 1 x 103 – 5 x 10-4 hPa區間(依產品型錄規格

為主) 

(三)、 閥門管件及加熱裝置 

1. NW25抽氣閥門 

2. 粉塵捕捉筒 

3. 加熱套 : ≧150度 

4. 銜接管件及密封橡圈和夾環 

(四)、 機械幫浦 

➢ 抽氣速度 : ≧336升/分鐘 (依產品型錄規格為主) 

➢ NW25抽氣口 

(五)、 前驅物進料及加熱裝置 

1 套 



1. 4組 ALD進氣閥 

2. 4組 I型不鏽鋼 316前驅物鋼瓶和閥門 

3. N2 Purge MFC , 最大 200sccm流量 

4. 不鏽鋼 304進料及 Purge管件 

5. 加熱套 : ≧150度 

(六)、 系統控制裝置 

➢ 系統軟體程式 

➢ 系統抽氣及閥門控制功能 

➢ 製程參數編輯功能 

➢ 各式加熱控制功能 

➢ 前驅物進料壓力曲線圖 

 
肆、驗收 

1. 履約完成條件：採購標的物送達國立陽明交通大學光復校區應用化學系科學二館 443室 

完成安裝測試。 

驗收文件提交。 

2. 應備驗收文件：收貨簽收單、貨品照片、安裝測試報告、出廠證明、教育訓練紀錄(時間

＆照片)、保固保證書。 


